
建築工法

1

12回 仕上工事について

建築学科 平岩 陸

第6章 外部仕上げ工事
第7章 内部仕上げ工事
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第6章 外部仕上げ工事

6.1 概説
6.2 屋根工事
6.3 防水工事
6.4 コンクリートブロック工事
6.5 ALCパネル工事
6.6 押出成形セメント板外壁工事
6.7 タイル工事
6.8 石工事
6.9 カーテンウォール工事・金属建具工事
6.10 ガラス工事
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第7章 内部仕上げ工事

7.1 概説
7.2 内装工事
7.3 塗装工事
7.4 左官工事
7.5 木工事
7.6 ユニット工事および断熱工事



4

躯体工事と仕上工事の関係

躯体工事：骨格
仕上工事：衣服

躯体工事が完了したら仕上げ工事ですが・・・

仕上げ工事の一部ではあるが、
躯体工事中に手配を行うものもある

関係が深い

忘れると大変
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外部仕上工事での例

受け金物
PC板やALC板

躯体工事 仕上工事
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外部仕上工事での例

この状態で現場搬入



7

内部仕上工事での例

インサート金物

吊りボルト

天上仕上げダクト

躯体工事

仕上工事
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内部仕上工事での例

インサート金物

吊りボルト

この後コンクリート打設
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仕上げの前の下地：構造との関連

枠（フレーム）：
木造軸組み
RC造ラーメン
鉄骨造

板：
木造枠組壁
RC造壁式
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枠に対して

パネル状のものを張る
・ALCパネル工事
・押出し成形セメント板外壁工事
・カーテンウォール工事

屋上：
・屋根工事

→壁状になるので
その後にさらに
仕上げる場合もある

開口部：
・建具工事(サッシなど)
・ガラス工事
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板に対して

・タイル工事
・石工事

・塗装工事
・左官工事

屋上・防水工事
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外装材仕上げ例 木造

断熱材

防水シート

サイディング

縦胴縁

サイディング仕上げ
（主として住宅）
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外装材仕上げ例 鉄筋コンクリート造

タイル工事

石工事

コンクリート下地張付けモルタル

タイル

石材

金物

接着剤で張る場合も
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外装材仕上げ例

タイル張り

石材張り
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外装材仕上げ例 鉄筋コンクリート造

表面の状態はいろいろ

仕上げ塗材
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外装材仕上げ例 鉄骨造

裏の取付け金具

ALC板仕上げ
＋塗装
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内装仕上げの構成例

①：天井
軽量鉄骨組み
せっこうボード下地
ロックウール吸音板張仕上げ

②：間仕切り壁
軽量鉄骨組み
せっこうボード下地
塗料仕上げ
③：壁
せっこうボード直張り下地
塗料仕上げ
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内装仕上げの構成例

④：柱
モルタル塗り下地
塗料仕上げ
⑤：床
モルタル塗り下地
ビニルタイル張仕上げ
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床の例

・ボード下地
・フローリング仕上げ

・モルタル塗り下地
・ビニルタイル仕上げ
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プラスチック系床材
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床仕上げ方法

コンクリート下地

木下地

プラスチック系床仕上げ
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床仕上げ方法

コンクリート下地
＋フリーアクセスフロア

コンクリート下地
＋木造床下地
＋畳
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天井の例

・軽量鉄骨組み
・せっこうボード下地
・ロックウール吸音板仕上げ

・軽量鉄骨組み
・せっこうボード仕上げ



24

天井への施工方法

コンクリート躯体への吊り方

鉄骨躯体への吊り方



25

天井への施工方法

直張り工法二重張り工法

木枠・軽量鉄骨（＋板下地）→板材を張り付け
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システム天井

見上げ図
(下から見たところ)

上から見たところ
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壁の例（間仕切り）

木枠組み
この後ボード貼り

軽量鉄骨
＋せっこうボード
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壁の例

両脇：石膏ボード＋塗装

中央：構造柱＋塗装

コンクリート下地
＋石こうボード
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壁の施工方法

軽量鉄骨下地
＋石こうボード
＋塗装

コンクリート下地
＋石こうボード
＋クロス仕上げ
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壁の施工方法

GL工法：
コンクリート下地
＋石こうボード

間仕切り：
軽量鉄骨下地
＋石こうボード
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壁装材（クロス）の施工

下地ボード継ぎ目処理 クロス張り
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施工11

材料の保管に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

１.巻いた壁紙は、くせが付かないように、立てて保管した。

２.鉄筋は、直接地面に接しないように、角材の上に置き、シートで養生
して保管した。

３.シーリング材は、高温多湿や凍結温度以下とならない、かつ、直射
日光や雨露の当たらない場所に密封して保管した。

４.セメントは、吸湿しないように、倉庫内に上げ床を設けて保管した。

５.打放し仕上げに用いるコンクリート型枠用合板は、直射日光に当て、
十分に乾燥させてから保管した。


